
Muhtelif Amaçlı Test Pompaları 

Model Maks. 
Basınç

Debi Maks. 
Basıçta 

Motor Gücü

Devir/Dak. Yağlama Şekli Ağırlık

Bar lt/dak kW Kg

U-0.75/15 100 4 0.75 1450 Sıçratmalı Yağlamalı 5.3

U-1.1/15 100 6 1.1 1450 Sıçratmalı Yağlamalı 5.3

U-2.2/15 110 9 2.2 1450 Sıçratmalı Yağlamalı 5.3

U-5.5/18 200 15 5.5 1450 Sıçratmalı Yağlamalı 9.1

U-7.5/18 280 13 7.5 1450 Sıçratmalı Yağlamalı 10.5

U-11/26 200 30 11 1450 Sıçratmalı Yağlamalı 14.8

U-11/22 350 17 11 1450 Sıçratmalı Yağlamalı 17.4

U-15/22 400 19 15 1450 Sıçratmalı Yağlamalı 24.1

U-15/15 500 16 15 1450 Sıçratmalı Yağlamalı 21.1

U-15-50/83 100 84 15 600 Sıçratmalı Yağlamalı 53.3

U-18.5/18 500 20 18.5 1450 Sıçratmalı Yağlamalı 21.1

U-22/28 150 75 22 1450 Sıçratmalı Yağlamalı 30.4

U-30/16 500 30 30 1450 Sıçratmalı Yağlamalı 44.5

U-37/40 130 157 37 1000 Sıçratmalı Yağlamalı 58.2

U-37/500 500 40 37 1000 Sıçratmalı Yağlamalı 66

U-37/800 800 25 37 1000 Sıçratmalı Yağlamalı 60

U-37/1000 1000 20 37 1000 Sıçratmalı Yağlamalı 58.9


