1985
Tiirkiye’nin
Su Jeti

Tip 6/4 Poliamit Hortum

Uvqulamalar

Su Jeti Temizliginde : Esanjor Tup Temizligi
Hidrolik Uygulamalarda : Enstriiman baglantilarinda, Vana, Ekipman ve Borularin Testlerinde,
Kontrol panellerinde ve muhtelif hidrolik uygulamalarda

ic Kabuk : Polioksimetilen (POM) Uzunluk Kod No
Basing Destedi : 4 Spiral 6rgiye ilaveten dis gapraz 6rgu (m)
Dis Kabuk : Poliamit (PA) 7 00701017
Renk |IGri, diger renkler istege bagli
Sicaklik : [-30 °C den +60 °C ye] 10 00.70.1000
ic Cap Dis Cap Calisma Minimum Minimum Agirlik Nipel Kabuk Kabuk
2 mm 2 mm Basinci * Patlama Biikiilme kg/m ic Cap Dis Cap
Bar Bar mm 2 mm 2 mm
6.3 12.6 1500 3800 180 0.295 3.5 Karbon Celik 16.4

* Calisma basinci ile patlama basinci arasindaki emniyet faktéri calisma kosullarina baglidir. Gazlar igin emniyet faktori 1:6 uygulanir ve
dis kilif markalanmalidir. Hortum Uzerindeki basing, hortumu refere eder. Kullanim kosuluna bagli olarak fittingler izin verilen basingta
olabilir ve bu basing hortum basincinin altinda olabilir.

Rakor Baglantisi

Rakor Tipi _ : Erkek =
Rakor Dis Olgusl : G1/4" =
Rakor Malzemesi : Karbon celik
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